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Предлагаем Вашему вниманию следующий ассортимент оборудования:

	Наименование клапана
	Назначение
	Предел огнестойкости, минут
	Положение заслонки в норме
	Механизм привода

	
	
	
	
	Пружинный, 
с тепловым замком
	 Электромеханический
  с возвратной пружиной 
("Belimo", “Gruner”)
	Электромагнитный
привод

	Клапаны вентиляционные противопожарные канальные

	КВП-О
	огнезадержание
	30-90 (EI 90)
	открытое
	ТЗ
	ВМ, GR
	ЭМ с ТЗ

	КВП-Д
	дымоудаление
	30-120 (E 120)
	закрытое
	—


	ВМ, GR
	ЭМ

	КВП-НО
	огнезадержание
	30-180 (EI 180)
	открытое
	ТЗ
	ВМ, GR
	ЭМ с ТЗ

	КВП-НЗ
	дымо-газоудаление
	30-120 (EI 120)
	закрытое
	—


	ВМ, GR
	ЭМ

	Клапаны противодымной вентиляции стенового исполнения

	КВП-Д (С)
	дымоудаление
	30-120 (E 120)
	закрытое
	—
	ВМ, GR
	ЭМ 

	Клапаны противодымной вентиляции морозостойкие

	КВП-МС
	дымозащита
	30-120 (E 120)
	закрытое
	—
	ВМ, GR
	—


Цены на противопожарные клапаны КВП в канальном исполнении
	Размер 
клапана, мм
	Пружинный привод 
с тепловым замком
	Электромеханический привод "Belimo"Gruner"
с возвратной пружиной
	Электромагнитный привод            

	
	60
мин.
	90
мин.
	180 мин.
	60
мин.
	90
мин.
	НЗ/Д
	180 мин.
	60
мин.
	90
мин.
	НЗ/Д
	180 мин.

	150x150
	142,5
	150
	158,7
	340,1
	357,2
	340,1
	361
	189,1
	198,6
	189,1
	209

	200x200
	147,3
	155
	163,4
	344,9
	362
	344,9
	365,8
	192,9
	202,4
	192,9
	213,8

	250x250
	152
	160
	168,21
	348,7
	365,8
	348,7
	369,6
	196,7
	206,2
	196,7
	217,6

	300x300
	160
	167,2
	176,7
	364
	382
	363,9
	385,7
	206,2
	216,6
	206,2
	229

	400x400
	167,2
	176
	185,3
	371,5
	390,5
	371,5
	394,3
	213,8
	224,2
	213,8
	236,6

	500x500
	177
	186,2
	196,7
	381
	402
	381
	405,7
	224,2
	236,6
	224,2
	249,9

	600x600
	198
	208
	219,5
	399
	420,9
	399
	424,7
	244,2
	257,5
	244,2
	271,7

	700x700
	226
	237,5
	251
	424,7
	448,4
	424,7
	453,2
	272,7
	287,9
	272,7
	304

	800x800
	253
	267
	281,2
	484,5
	511,1
	484,5
	515,9
	298,3
	315,4
	298,3
	332,5

	900x900
	311
	328
	345,8
	535,8
	565,3
	535,8
	571
	357,2
	377,2
	357,2
	398,1

	1000x1000
	386
	406,6
	429,4
	617,5
	651,7
	617,5
	658,4
	430,4
	454,1
	430,4
	178,8

	1500x1000
	617,5
	651,7
	688,8
	977,5
	1053
	997,5
	1064
	688,8
	726,8
	688,8
	764,8


Примечание: клапаны с периметром более 5 м изготавливаются в кассетном исполнении.
Цены на клапаны КВП-Д (С) (стеновое исполнение)

Цены на клапаны КВП-МС           
	Размер 
клапана, мм
	Механизм привода

	
	ВМ
	ЭМ

	550х440
	353,4
	159,6

	700х500
	387,6
	178,6

	● Стоимость декоративных панелей для клапанов  КВП-Д(С)
площадью до 0,5 м2 окрашенных в RAL 9016   – 40 у.е.

● Стоимость декоративных решеток для клапанов КВП-Д(С)
площадью до 0,5 м2  окрашенных в RAL 9016  – 30 у.е.

● Возможна окраска в другие цвета по каталогу  RAL.

	Размер 
клапана, мм
	Минимальная температура

	
	Тип 1 (до-30°C)
	Тип 2 (до-60°C)

	500Х600
	441,8
	498,8

	600Х800
	475
	551

	500Х1000
	522,5
	579,5

	600Х1000
	541,5
	597,6

	800Х1600
	869,3
	983,3


— Гарантия на оборудование - 3 года с момента отгрузки.
— Оборудование имеет необходимые сертификаты пожарной безопасности и РСТ.
— Возможно изготовление клапанов нестандартных типоразмеров с шагом 50 мм.
— Возможно изготовление клапанов в морозостойком исполнении.

— Клапаны круглого сечения исполняются с переходами.

— Все цены указаны в долларах США, оплата производится по курсу ЦБ+2%.
Действует гибкая система скидок (обсуждение скидок после заявки).






