Системы вентиляции, отопления, кондиционирования.

 Комплектация под ключ.
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 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ EMCO-KLIMA ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ 

 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ TEDDINGTON ПО СЕВЕРО-ЗАПАДУ – завесы
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕКТОРОВ EMCO/Германия
· Высокие стандарты качества, принятые компанией, стали основой ее успехов. Системы отопления EMCO доказали свою надежность в промышленных, коммерческих и частных зданиях всех типов во всех странах Европы.

· Конвекторы EMCO производятся исключительно на немецком заводе, что исключает потерю в качестве.
· Конвектор EMCO - симбиоз отопительного прибора с декоративным элементом интерьера. Большое разнообразие конструктивных исполнений конвекторов EMCO прекрасно удовлетворяет современным требованиям в отношении эффективности и "незаметности" тепловых приборов.
· Короткий срок изготовления и мобильность в принятии технических и дизайн решений при разработке и производстве заказа.

· Теплообменник EMCO:

рассчитан на качество воды согласно VDI 2035, для отопления от систем с принудительной подачей горячей воды. Изготавливается из прочных алюминиевых пластин на 12- мм медной трубе, поверхность с черным покрытием.

· Удобство и легкость  монтажа - одностороннее подключение в качестве удобного для монтажа «евроконуса» ¾“. Воздухоотводчик.

 
· Тангенциальный вентилятор:

бесшумный тангенциальный вентилятор, с гидроизоляцией, с плавной регулировкой скорости вращения в диапазоне 0-100%.

встроенный, готовый к подключению, электронный блок управления, запуск в диапазоне скорости вращения 0-100% с помощью регулировочных компонентов emcotherm (принадлежности) или сигналом 0 - 10 вольт от центрального диспетчерского пульта.

Акустические характеристики:

Уровень звукового давления[дБ(А]    19   28   38

На конвекторах KQ стоят бесступенчатые регуляторы оборотов. Очень качественные бесшумные тангенциальные вентиляторы ebmpapst. 
А так же ряд следующих достоинств конвекторов EMCO:
· Евроконус для подключения увеличивает скорость и объём теплоносителя без заужения диаметра входного отверстия, сокращается время монтажа. 
· Возможность изготовления звукоизоляции в стандартной комплектации (опция). 
· Узкие в своём сегменте конвектора Xs144 мм без вентилятора и KQs с тангенциальным вентилятором. 
· Шильник приклеевается на каждый конвектор, по которому можно узнать № партии, тип конвектора. Это важно для определения гарантийных обязательств завода.

· Возможность монтажа в одной планке регулятора скорости вращения вентилятора и регулятора температуры. 
· Изготовление по индивидуальным требованиям заказчика.
· Большой модельный ряд решёток. 
· В отличии от конвекторов Kampmann решётка EMCO не выступает за наружные размеры конвектора. Это способствует удобству монтажа.
· Конвекторы EMCO больше подходят для установки вплотную к фасадам, чем конвекторы Kampmann, т.к. на наших конвекторах решетка не выступает за корпус конвектора. У EMCO есть техническое решение, которое применялось и применяется на многих крупных объектах. У Kampmann'а решетка шире корпуса, что требует дополнительных бетонных работ с обеих сторон корпуса. С нашей точки зрения это дополнительные затраты.

Благодарим за правильный выбор продукции в пользу EMCO – Германия.
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